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Zulassung zur Eichung
von Wärme- und Warmwasserzähler

vom 13. März 2001

Gestützt auf Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 1977 über das Messwesen
und Artikel 10 der Verordnung vom 17. Dezember 1984 über die Qualifizierung von
Messmitteln (Eichverordnung) haben wir die folgenden Bauarten zur Eichung
zugelassen. Gegen diese ordentliche Zulassung können Betroffene binnen 30 Tagen
seit der Eröffnung beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung, 3003 Bern-
Wabern, schriftlich Einsprache erheben.

Fabrikant: Meinecke AG, Laatzen (D)

Antragsteller: Viterra Energy Services AG, Zofingen (CH)

Hydraulischer Geber als Teilgerät eines Wärmezählers.

Typ: WPD und WSD

Fabrikant: Meinecke AG, Laatzen (D)

Antragsteller: Meinecke AG, Laatzen (D)

Hydraulischer Geber als Teilgerät eines Wärmezählers.

Typ: WPD und WSD

Fabrikant: Aquametro AG, Therwil (CH)

Antragsteller: Aquametro AG, Therwil (CH)

Hydraulischer Geber als Teilgerät eines Wärmezählers.

Typ: SONO 2500 NAMUR
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Fabrikant: ABB Messtechnik GmbH, Lampertheim (D)

Antragsteller: Viterra Energy Services AG, Zofingen (CH)

Warmwasserzähler.

Typ: domaqua II

Fabrikant: Siemens AG, Nürnberg (D)

Antragsteller: Siemens Schweiz AG, Zürich (CH)

Wärmezähler als Kompaktgerät.

Typ: 2WR… NeoVac…

6. Ergänzung

Fabrikant: SONTEX S. A., Sonceboz (CH)

Antragsteller: SONTEX S. A., Sonceboz (CH)

Temperaturfühler für Wärmezähler.

Typ: 460-…

1. Ergänzung

Fabrikant: Siemens AG, Nürnberg (D)

Antragsteller: Siemens Schweiz AG, Zürich (CH)

Wärmezähler als Kompaktgerät.

Typ: ULTRAHEAT 2WR…
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Fabrikant: Siemens AG, Nürnberg (D)

Antragsteller: Siemens Building Technologies (Schweiz) AG, Steinhausen (CH)

Wärmezähler als Kompaktgerät.

Typ: SONOHEAT 2WR…

Fabrikant: Danfoss A/S, Nordborg (DK)

Antragsteller: Danfoss AG, Frenkendorf (CH)

Rechenwerk für Wärmezähler.

Typ: INFOCAL 5

13. März 2001 Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung

Der Direktor: Wolfgang Schwitz

724

723

T2


